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一般勞工 經常性

承攬商 非經常性

訪客

事業單位勞工人數之計算，包含
原事業單位及其承攬人、再承攬
人之勞工及其他受工作場所負責
人指揮或監督從事勞動之人員，
於同一期間、同一工作場所作業

時之總人數。
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應變演練

緊急應變計畫

事故調查

事件通報報告

績效管理

稽核管理

其他管理

人員管理

防護具

選用與管理

健康管理

健康檢查

文件化管理

資料建置

作業環境監測

控制管理

工作守則

安全衛生標準

自動檢查

走動管理

教育訓練

職能分析

採購管理

變更管理

承攬管理

危險性

工作場所

危害性

化學品管理

機械設備

管理計畫

風險管理

計畫

職業安全衛生管理

職
業
安
全
衛
生
政
策

職
業
安
全
衛
生
組
織
設
計
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風險管理

人員機械材料

方法環境

勞工

承攬商

雇主訪客

技術專家

政府檢查

其他人員
危險性機械

危險性設備

防護標準

手工具

一般機械

固體材料

液體材料

氣體材料

半成品

製成品

廢棄物

非經常場所

經常場所

授權場所

化學危害

物理危害

生物危害

人因危害

作業程序

標準作業程序

安全作業方法

定性方法

定量方法

風險鑑別、評估、控制
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重大意外事故

工時損失事故

建置期

近似傷害事故

潛在風險事件

運作期 成熟期

職業安全衛生管理計畫 職業安全衛生管理計畫 職業安全衛生管理計畫

職業安全衛生管理系統 職業安全衛生管理系統

職業安全衛生績效認可

不可接受風險

可接受風險

需求指標建立
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台灣職業安全

衛生管理系統
TOSHMS

中國國家標準
CNS 

15506:2011

國際職業安全

衛生管理系統 
OHSAS 

18001:2007

國際標準組織
職業安全衛生

管理系統 ISO 
45001:2018

4.1 一般要求事項

4.2 職業安全衛生政策

4.3 規劃

4.4 實施與運作

4.5 查核

4.6 管理階層審查

4. 組織背景

5. 領導

6. 規劃

7. 支持

8. 運作

9. 績效評估

10. 改善
4. 職業安全衛生管理

4.1 政策

4.2 組織設計

4.3 規劃與實施

4.4 評估

4.5 改善措施

4.1 一般要求事項

4.2 職業安全衛生政策

4.3 規劃

4.4 實施與運作

4.5 檢核

4.6 管理階層審查

職業安全衛生管理系統比較

2018年都會跟著 ISO 45001 新版調整與修訂，但都需要2-3年時間
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雇主

勞檢員

職安衛人員

工作者

職安衛法

自護制度

勞動檢查法

監護制度

管理辦法

互護制度

支援

資源

吳勝宏老師繪圖整理
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肌肉骨骼 (5)

(第6-2條)

六大計畫書
吳勝宏老師編撰

職業安全

衛生管理 (16)

(第23條)

環境監測 (5)

(第12-3條)

過負荷 (6)

(第6-2條)

危害通識 (4)

(第10條)

不法侵害 (8)

(第6-2條)
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承攬商管理系統建置規劃

承攬商管理系統建置流程說明-吳勝宏老師(1)

管理小組成立

建置階段 I

承攬商管理計畫

承攬商安衛雲計畫

承攬商稽核計畫

承攬商教育訓練

稽核管理計畫

管理小組培訓

運作階段 II

風險管理

政策擬定

目標管理

行動方案

組織設計

教育訓練

維護階段 III

管理小組運作

政策確立

風險管理

法規鑑別

目標方案

資源支援

能力訓練

溝通參與

文件管理

管理小組考核

績效量測

守規性評估

事件調查

紀錄管制

內部稽核

管理審查

矯正階段 IV

資料完整耗能低 

充分授權耗能中
H

M
L
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承攬商管理系統建置流程說明-吳勝宏老師(2)

重大意外事故

工時損失事故

建置期

近似傷害事故

潛在風險事件

運作期 成熟期

職業安全衛生管理計畫 職業安全衛生管理計畫 職業安全衛生管理計畫

職業安全衛生管理系統 職業安全衛生管理系統

職業安全衛生績效認可

不可接受風險

可接受風險

需求指標建立
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承攬商管理系統建置流程說明-吳勝宏老師(3)

一般勞工 經常性

承攬商 非經常性

訪客

事業單位勞工人數之計算，包含
原事業單位及其承攬人、再承攬
人之勞工及其他受工作場所負責
人指揮或監督從事勞動之人員，
於同一期間、同一工作場所作業

時之總人數。
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CCC

CCC1

CCF31

承攬雲系 (CCS) 中有無數個直屬的承攬雲 (CC) 且每個承攬
雲 (CC) 又有直屬的再承攬雲或再再承攬雲，每個承攬雲都
必須負起承攬管理之責任，承攬雲系必須掌握其風險值並採
取適當的控制措施。

承攬雲系 (CCS) 中有無數個直屬的承攬雲 (CC) 且每個承攬
雲 (CC) 又有直屬的再承攬雲或再再承攬雲，每個承攬雲都
必須負起承攬管理之責任，承攬雲系必須掌握其風險值並採
取適當的控制措施。

承攬雲 (CCA)承攬雲 (CCA)

承攬雲 (CCE)承攬雲 (CCE)

承攬雲 (CCC)承攬雲 (CCC)

承攬雲 (CCD)承攬雲 (CCD)

承攬雲 (CCB)承攬雲 (CCB)

CCS 風險值=[(CCA)x(CCB)x(CCC)x…x(CCn)]1/n 

CCA 風險值=(A1xA2xA3x…xAn)
1/n 

CCA1 風險值=(A11xA12xA13x…xAn)
1/n 

……………………

CCS 風險值=[(CCA)x(CCB)x(CCC)x…x(CCn)]1/n 

CCA 風險值=(A1xA2xA3x…xAn)
1/n 

CCA1 風險值=(A11xA12xA13x…xAn)
1/n 

……………………

CCS

承攬雲 (CCF)承攬雲 (CCF)

承攬管理承攬管理

吳勝宏老師 (Dr. Sheng-Hung Wu)吳勝宏老師 (Dr. Sheng-Hung Wu)

大數據分析大數據分析
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承攬雲 (CCA)承攬雲 (CCA)

承攬雲 (CCE)承攬雲 (CCE)

承攬雲 (CCC)承攬雲 (CCC)

承攬雲 (CCD)承攬雲 (CCD)

承攬雲 (CCB)承攬雲 (CCB)

CCS 風險值=[(CCA)x(CCB)x(CCC)x…x(CCn)]1/n 

CCA 風險值=(A1xA2xA3x…xAn)
1/n 

CCA1 風險值=(A11xA12xA13x…xAn)
1/n 

……………………

CCS 風險值=[(CCA)x(CCB)x(CCC)x…x(CCn)]1/n 

CCA 風險值=(A1xA2xA3x…xAn)
1/n 

CCA1 風險值=(A11xA12xA13x…xAn)
1/n 

……………………

CCS

承攬雲 (CCF)承攬雲 (CCF)

承攬人管理承攬人管理

吳勝宏老師 (Dr. Sheng-Hung Wu)吳勝宏老師 (Dr. Sheng-Hung Wu)

M

M

M

M
M

M M MM M

人員人員 設備設備 物料物料 方法方法 人員人員
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=63-1
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=63-1
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不 列

理 易

輻

六 力 理 索

力
理

爐

量 理

力 力 索
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不 女 勞 列

異
理 暴露
理 暴露 硫

六
量 理

輻
理

力 力 索

理 暴露
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不 年 女 勞 列

量 理
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不 勞 不利
勞 濫 勞 令

不
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=324-6
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職業災害統計報表職業災害統計報表

立即發生危險立即發生危險風險基準風險基準

安全安全 風險風險 危險危險 職業災害職業災害 重大職災重大職災

安全是一種能符合
或滿足可接受程度
的人員、機具、物
料、方法及環境各
別組合的狀態。 

安全是一種能符合
或滿足可接受程度
的人員、機具、物
料、方法及環境各
別組合的狀態。 

風險係指能造成人
員傷亡或財產損失
的可能性或機率，
一般為嚴重度與發
生機率之乘積估
算。風險辨識、風
險評估及風險控制
三大步驟為風險分
析的主軸。 

風險係指能造成人
員傷亡或財產損失
的可能性或機率，
一般為嚴重度與發
生機率之乘積估
算。風險辨識、風
險評估及風險控制
三大步驟為風險分
析的主軸。 

危險是一種風險程
度已經超過風險基
準或不可接受之風
險時的意境。職業
安全領域又可分為
危險性工作場所、
危險性機械及設
備、危害性化學品
中的具有顯示物理
性危害之危險物及
其他危險的作業方
法等。 

危險是一種風險程
度已經超過風險基
準或不可接受之風
險時的意境。職業
安全領域又可分為
危險性工作場所、
危險性機械及設
備、危害性化學品
中的具有顯示物理
性危害之危險物及
其他危險的作業方
法等。 

職業災害為工作者
於勞動場所中，因
建築物、機械設
備、氣體、蒸氣、
粉塵、化學品或職
業上原因等導致發
生疾病、傷害、失
能及死亡之虞。職
業災害發生時雇主
必需進行職災三部
曲。 

職業災害為工作者
於勞動場所中，因
建築物、機械設
備、氣體、蒸氣、
粉塵、化學品或職
業上原因等導致發
生疾病、傷害、失
能及死亡之虞。職
業災害發生時雇主
必需進行職災三部
曲。 

重大職災係指符合
(1)一人死亡或(2)
三人罹災或(3)一
人罹災需住院或
(4)其他經中央主
關機關指定之災害
事故。 

重大職災係指符合
(1)一人死亡或(2)
三人罹災或(3)一
人罹災需住院或
(4)其他經中央主
關機關指定之災害
事故。 

停工權停工權

退避安全處所退避安全處所

可信賴的基礎研究可信賴的基礎研究

勞動檢查機構勞動檢查機構

每月每月 8H8H

安全理論架構圖-吳勝宏老師編撰安全理論架構圖-吳勝宏老師編撰
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https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL015034
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https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL015034
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屋頂作業應採取下列墜落預防措施

一、於石綿板、塑膠浪板、採光罩、生鏽金屬板…等易踏穿
材料構築之屋頂上從事作業時，應設置適當強度且寬度30公
分以上之踏板或裝設安全網。



屋頂作業應採取下列墜落預防措施

二、應使勞工確實使用背負式安全帶、安全帽及其他必要之
防護具，且安全帶應確實掛置於安全母索上。



屋頂作業應採取下列墜落預防措施

三、應設置能使勞工安全上下屋頂之設備。



屋頂永久性防墜安全設計

一、既有廠房、倉庫或農舍等鋼構建築，興建未考
量設置永久性安全上下設備，屋頂開放邊緣未設
置永久性護欄，且屋頂採光仍採用傳統之採光浪
板，因此當屋頂作業時常發生踏穿、墜落災害。

二、上述鋼構建築於規劃設計時，得委由設計單位
考量下列屋頂永久性防墜安全設計，除可防止日
後屋頂作業人員發生踏穿、墜落災害，亦可節省
每次屋頂作業所需設置之臨時性防墜安全設施經
費：

1. 地面至屋頂設置永久性安全上下設備。

2. 屋頂開放邊緣設置永久性護欄及屋頂上設置永久
性（不銹鋼材質）安全母索。

3. 傳統採光浪板下方加設格柵網或改變採光工法。



屋頂開放邊緣設置永久性護欄及屋頂上設置永久性
（不銹鋼材質）安全母索。



屋頂永久性防墜安全設計



在石棉、鐵皮板、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂作業，應
設置應設置適當強度且寬度三十公分以上之板或裝設。



背負式安全帶應確實掛置於安全母索上。



應設置安全上下屋頂的設備



強風、大雨等惡劣天氣，停止作業



屋頂上物料之運送、儲存及荷重分配，應注意局
部過度負荷而致塌陷或墜落。



禁止由高處場所跳下至石綿瓦等易碎裂材料
構築之屋頂。



應使用安全合梯



應使用安全移動梯
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=21-2
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=21-2








H (工作台高度)≦7.7×L (短邊方向主軸間
隔)－5公尺

1.8×4＋0.12≦7.7L－5.0

7.32＋5.0≦7.7×L

L≧12.32/7.7

L≧1.6 (公尺)

1.6－0.7/2＝0.45 (公尺)＝45公分

有一框式鋼管施工架構築之移動式施工架，每框架寬70公分、
高度180公分共組四層，其腳部接續使用12公分高之腳輪，為
防止使用移動式施工架作業之傾倒危險，試問施工架短邊方向
至少應分別伸出多少公分之輔助稱材?
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=21
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=21-2
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=63-1
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https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0060009&flno=63-1
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感謝蒞臨指教!!

Thank for Your Attention!!
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